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CARACTERiSTICAS - Sistema subgraves compacto bass-reflex
PRINCIPALES -1600 Wprograma de potencia
- 2 x altavoces de bajas frecuencias 12P, 3" VCD
- Utilizacion en sistemas biamplificados
- Suspension compatible con Artec 320

DESCRIPCIC)N El ARTEC-322S-W es un subgrave compacto con doble altavoz de 12" disefiado para
proporcionar refuerzo de bajas frecuencias para los sistemas line array de instalacion
ARTEC-320-W. La configuracién bass-reflex del sistema incorpora dos altavoces DAS
12P con bobinas de 3" para el manejo de un amplio rango de potencia.

El recinto de contrachapado de abedul esta equipado con puntos de volado y
acabado con el recubrimiento de gran durabilidad ISO-flex. El ARTEC-322S-W es
compatible con el ARTEC-320-W y permite que éstos sean volados de los subgraves
con unas simples pletinas de uniodn para formar arrays.
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DATOS TECNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)

37 Hz -300 Hz

Impedancia Nominal 4 ohms
Potencia RMS 800 W
Potencia (pico) 3200 W
Sensibilidad en el Eje TW/Im 98 dB SPL
SPL Maximo TW/1 m (pico) 132dB
Amplificador Recomendado PA-2700

Conectores

Conector de Entrada de Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Conector Salida de Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construccion del Recinto

Contrachapado de Abedul

GCeometria del Recinto

Rectangular

Rigging M10 Rigging Points
Acabado Pintura ISO-flex
Color Blanco

Profundidad

690 mm (27,2 in)

Dimensiones ( Al x An x Pr)

370 x 710 x 690 mm
145x%x280x%x272in

Peso Neto

425kg (935 1b)
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Componentes

Transductor LF

2P

Envio

Dimensiones de Embalaje (HxW x D)

800 x 740 x 420 mm
315%x291x16,5in

Peso de Envio

435kg (959 1b)
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INFORMACION DE  Modelo Descripcién P/N
PEDIDOS
Sistema
ARTEC-3225-W 10423860
Piezas de Recambio
2P Cono Transductor 10209050
GM-12P Kit de Reconado 20208110
Accesorios
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ANL-2 Accesorios de Suspension 10101020

AX-AR3-W Accesorios de Suspension 10102990

JP-320-W Accesorios de Suspension 10102970
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