
ARCO 12SUB
DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



ARCO 12SUB
DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

·
Sistema de subwoofer compacto
·
Altofalante de 12'' de bobina dupla
·
Entradas direita/esquerda
·
Saída filtradas para a esquerda/direita
·
Acessório para montagem na parede

DESCRIÇÃO O  ARCO-12  Sub  incorpora  o  alto-falante  novo  122S  para  baixas  frequências  com
bobina dupla de 12″, que prevê a baixas frequências de saída de 30 Hz. A configuração
de  bobina  dupla  permite  que  o  gabinete  reproduza  as  frequências  dos  canais
esquerdo e direito enquanto se mantém a separação entre o canal de transmissão.

O gabinete ARCO-12 Sub usa uma configuração passa-faixa. O gabinete é feito de
madeira MDF e tem acabamento em tinta preta. Alguns acessórios de montagem
incluídos permitem embutir na parede.

O ARCO-Sub 12 é ideal para os principais sistemas de música de fundo que exigem
reforço de graves  complemento.  As  aplicações  incluem restaurantes,  bares,  cafés
musicais, academias de ginástica ou qualquer outro uso em instalação interna.
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 40 Hz – 200 Hz

Impedância Nominal 2 x 8 ohms

Potência RMS 2 x 170 W

Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m 106 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 134 dB

Amplificador Recomendado INTEGRAL-A402

Conectores

Conector de Entrada de Áudio Spring Terminals

Conector de Saída de Áudio Spring Terminals

Recinto

Construção de Gabinete MDF

Geometria do Gabinete Retangular

Acabamento Pintura ISO-flex

Cor Preto

Profundidade 270 mm (10,6 in)

Dimensões ( A x L x P )
360 x 595 x 270 mm

14,2 x 23,4 x 10,6 in

Peso Neto 14,0 kg ( 30,8 lb )

Componentes

Transdutor LF 122S
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Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )
440 x 640 x 340 mm

25,2 x 13,4 x 17,3 in

Peso de Expedição 23,1 kg ( 50,9 lb )

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

ARCO-12SUB 10404640

Peças de Reposição

122S Cone do Transdutor 10205220


