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PRINCIPALES -1x haut parleur basses fréquences 15Ml, 2.5" VCD
CARACTERlSTlQUES -1x moteur de compression M 34

- Diffuseur rotatif 90° x 60°

- Positionnement vertical ou horizontal

DESCRIPTION Le modéle ARTEC-315.96 est un systéme compact 2 voies large gamme composé d'un
haut-parleur basse fréquence de 15" et d'un moteur a compression avec diaphragme
en titane M-34. Le diffuseur rotatif offre une couverture de 90° x 60° et permet
d'installer les systémes a la fois en position verticale et horizontale, tout en maintenant
les caractéristiques de dispersion nécessaires.

Le systeme a des points d'accrochage intégrés M10. Les 4 points de fixation taraudés

standard VESA75/VESATO0O situés a l'arriére permettent de fixer ce modéle en toute
sécurité avec les accessoires de montage DAS.
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DONNEES
TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)

47 Hz - 20 kHz

Couverture Horizontale (-6 dB) 90°
Couverture Verticale 60°
Impédance Nominale 8 ohms
Puissance RMS 350 W
Puissance (créte) 1400 W
Sensibilité sur I'axe TW/1m 96 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (créte) 127 dB

Amplificateur Recommandé

INTEGRAL-A402
INTEGRAL-A404
INTEGRAL-A1002
INTEGRAL-A1004
INTEGRAL-A1602
INTEGRAL-A1604
INTEGRAL-MATO04
INTEGRAL-MAT604

Processeur recommandé

INTEGRAL-M88
INTEGRAL-MAI604
INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Connecteur Sortie Audio

Covered Barrier Strip Terminals
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Boitier

Construction de l'enceinte Contreplagué de Bouleau,
Géomeétrie l'enceinte Trapézoidale

Rigging M10 Rigging Points
Finition ISO-flex Paint

Couleur Noir

715 X 445 x 380 mm
Dimensions (H x L x P)
282 x17,5%x150in

Poids Net 225kg (4961b)
Composants

Transducteur LF 15MI
Transducteur HF M-34
Diffuseur/Guide D'ondes BC-916
Livraison

810 x 440 x 510 mm
Dimensions de I'emballage (Hx W x D)
319x173x20,1in

Poids a la Livraison 245kg (54,01b)

DIMENSIONS
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INFORMATIONS DE Modéle Description P/N
COMMANDE

Systéme

ARTEC-315.96 10423828

Pieces Détachées

15MI Cone Transducteur 10214290

BC-916 Trompe 30006590

F-AR315 Filter 30006593

GM-15MI Kit de remembranage 20208270

GCM-M34 Diaphragme 20205060

LAMP-F-21 Lamp 30000535

M-34 Moteur de Compresion 10207080

Accessoires

ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020
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AX-SPCI Installation & Stacking Acc. 10105050
AXC-AT Installation & Stacking Acc. 10104310
AXR-ARS Installation & Stacking Acc. 10104870
AXU-AR315 Installation & Stacking Acc. 10105110
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