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PRINCIPALES <1350 W +1350 W a4 Q
CARACTERlSTlQUES - Sélecteur Sensibilité Entrée

- Mode stéréo/pont/parallele

- Connecteurs sortie speakON

- Indicateurs LED Clip, protection et signal

DESCRIPTION Les ampilificateurs de la série HA sont congus et construits pour fournir une solution
accessible en vue d'une amplification de qualité. Sa vaste gamme de modéles rend
cette série HA idéale pour les applications de renforcement du son, pour les
installations fixes ou mobiles. Les ampilificateurs disposent d'un chassis solide en acier
de 2 u,, assurant la rigidité de la structure. Les ventilateurs a faible bruit fonctionnent
en silence et a basse température. Les amplificateurs sont dotés d’interrupteurs sur la
partie arriere permettant de sélectionner le mode d'opération (pont, stéréo ou
paralléle) et la sensibilité d’entrée.
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DONNEES Puissance de Sortie
TECHNIQUES

Power 8 Ohms 2 x1000 W
Power 8 Ohms Bridged 2700 W
Power 4 Ohms 2 x 1350 W
Electronique et Connecteurs

Amplifier Channels 2

Réponse de Fréquence

20 Hz - 20 kHz, +0-1dB

Total Harmonic Distortion

<0.5%,20 Hz - 20 kHz

Signal to Noise Ratio

>100 dB @ 20 Hz - 20 kHz

Impédance d'entrée

20 kohms

Voltage gain

36dB

Damping Factor

>200 @10 Hz - 400 Hz

Controles

Power On/Off, Gain Pots

Cooling

Internal heat sinks with forced

air: Fan cooled

Amplifier Protections

Protection against short circuits,
no-load, on/off muting, RF

interference.

LED Indicators

Power, Protection, Signal, Clip

Connecteur D'entrée du Signal

2 x Female XLR

Connecteur Bouclage Audio 2 x Male XLR
Speaker Output Connector 2 x speakON
Connecteur d'entrée AC IEC

Current Draw 230 V/M5 V 92A/-
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Dimensions-Poids

88 x 482 X 239 mm

Dimensions (H x L x P)
35x19,0x9,4%in

Poids Net 173 kg (38,11b)

Livraison

160 x 580 x 540 mm

Dimensions de I'emballage (HXxW x D)
63x228x213in

Poids a la Livraison 19,0 kg (41,8 1b)

DIMENSIONS
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INFORMATIONS DE Modéle Description P/N
COMMANDE
Systéme
HA-2700 10719030
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