WR series

e e

e

! ‘SEEEE EEEEE  EEEEE
-IEEEEENEEEEEEEEENEN.
EEENNEEEENEEEEEEEEER
IIIIIIIIIIIIIIIIIII““
ENEEEESEENEENEEEEEN
EEEEN EEEEEEN EEEER
IIIIIIIIIIIIIIIIIII“.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
AN EENEEENENEENEN
SENEENEEEEEEENENENE

EEEENEEEEEEEEREEEN

SEEE EEEEEEE EEEER

IS EESESEEEEEEEEEEN

YT Irrrrrrrarrireed

SN EEEEEEEENEEEEN

ENEEEEEEEEEEENEEEE

EEEEEEEEEEEEEEENEE-

EEEE SEEEEEE EEEEN

BN EEEEEN

EENENEEEEEEEENENNEE

Tl rirrrrrrrrrrrrd

Tt

HEE EEEEEEE SENEE

I

G NEE

EEEEENEEEEEEEE

Ty

e HHH

.

]

_.

| |
|

=

'n

_-
|

WR-218S-DXW

§/] pAs aupio

Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



DESCRIPTION Le WR-218S est un subwoofer passif doté d'un indice de protection IP56, congu pour
des installations professionnelles permanentes en extérieur. Il intégre deux haut-
parleurs de 18" modele 18LX pour la reproduction des basses fréquences, offrant un
niveau de pression acoustique élevé et une large extension des graves pour les
applications de renforcement sonore en environnements extérieurs. Son enceinte
ultra-compacte, fabriquée en contreplaqué de bouleau, minimise les vibrations
indésirables et contribue a réduire la distorsion tout en maintenant un comportement
acoustique stable dans des conditions exigeantes. Ce modeéle est disponible en
finition noire ou blanche afin de faciliter son intégration dans différents
environnements.

La série WR est congue pour offrir une grande résistance et durabilité dans les
installations extérieures permanentes. Tous les éléments métalliques du systéme sont
fabriqués en acier inoxydable afin de garantir une forte résistance a la corrosion. Les
connecteurs sont protégés contre les liquides et la poussiére grace a un systéme
d’étanchéité hermétique et intéegrent un systeme de drainage qui empéche
I'accumulation d’'eau. Les grilles intéegrent une barriére textile a trois couches
composée d'un tissu acoustique, d'une mousse filtrante et d'un maillage hydrophobe
qui bloque la poussiere, les saletés et 'humidité sans affecter les performances
sonores. Tous les systémes de la série WR partagent ces spécifications de protection.

Le WR-218S-DX est fabriqué exclusivement en version DX (Direct Exposure), congue

pour des installations entierement exposées aux intempéries et dotée d’'un extérieur
renforcé en fibre de verre.
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DONNEES Performance
TECHNIQUES

Gamme de fréquences (-10 dB) 29 Hz - 160 Hz
Impédance Nominale 4 ohms
Puissance RMS 2000 W
Puissance (créte) 8000 W
Sensibilité sur l'axe TW/Tm 99 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (créte) 139 dB

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Connecteur Sortie Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Boitier

Construction de lI'enceinte

Contreplagqué de Bouleau,

Géométrie l'enceinte

Rectangulaire

Rigging M10 Rigging Points
Finition Fibre de Verre
Couleur Blanc

Classement IP P54

Dimensions (H x L x P)

550 x1.065 x 675 mm
217 x 419 x 26,6 in

Poids Net

70,0 kg (154,3 Ib)
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Composants

Transducteur LF 18LX

Livraison

595 x 1145 x 722 mm
Dimensions de I'emballage (HxW x D)

23,4 x450x284in

Poids a la Livraison 80,0 kg (176,01b)

DIMENSIONS
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INFORMATIONS DE Modéle Description P/N
COMMANDE

Systéme

WR-2185-DXW 10428250

Piéces Détachées

18LX Cbéne Transducteur 10214270
GM-18LX Kit de remembranage 20208310
Accessoires

ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020
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