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PRINCIPALES

- Subwoofer passif compact

CARACTERISTIQUES - Enceinte en contreplaqué de bouleau

DESCRIPTION

Q-10

-1 haut-parleur DAS TOMG
-Gamme de fréquences 40 Hz - 200 Hz

Le Q-10 est un subwoofer passif compact et a profil bas, équipé d'un transducteur de
10" dans un design bass-reflex. Idéal pour les installations dans des espaces petits et
moyens, le Q-10 est I'option parfaite pour compléter les systéemes de médiums et
d’aigus, non seulement de la série Quantum, mais aussi pour d’autres configurations
d’installation nécessitant une reproduction précise des basses fréquences. Il étend la
réponse en fréquence jusqu’a 40 Hz, offrant une reproduction sonore puissante et de
haute qualité.

Le transducteur de basses DAS 10FW, avec une bobine de 2", offre une capacité de
puissance de 250 W RMS et jusqu'a 1000 W en créte, avec une impédance nominale
de 8 ohms et un SPL maximum de 121 dB, garantissant des performances solides et
constantes. Le systéme est équipé de deux connecteurs speakON NL4 pour faciliter les
connexions audio d’entrée et de sortie dans les installations fixes.

L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouverte du
revétement résistant 1ISO-flex, assurant une durabilité exceptionnelle méme dans les
environnements exigeants. Le Q-10 dispose de 12 points de fixation M10 pour une
installation facile dans une grande variété de configurations.
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DONNEES Performance

TECHNIQUES
Gamme de fréquences (-10 dB) 40 Hz - 200 Hz
Impédance Nominale 8 Ohms
Puissance RMS 250 W
Puissance (créte) 1000 W
Sensibilité sur l'axe TW/Tm 94 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (créte) 121dB

INTEGRAL-A402
INTEGRAL-A404
INTEGRAL-A1002
INTEGRAL-AT004
Amplificateur Recommandé

INTEGRAL-A1602
INTEGRAL-Alc04
INTEGRAL-MATO04

INTEGRAL-MAI604

INTEGCRAL-M88
Processeur recommandé INTEGRAL-MA1604
INTEGRAL-MAT004

Connecteurs
Connecteur Entrée Audio 1x speakON NL4
Connecteur Sortie Audio 1x speakON NL4
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Boitier

Construction de lI'enceinte Contreplagué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte Rectangulaire

Finition ISO-flex Paint

Couleur Noir

305 x 505 x 415 mm

Dimensions (H x L x P)
12,0x199 x16,3 in

Poids Net 16,0 kg (353 1b)
Composants

Transducteur LF 10MG
Livraison

Poids a la Livraison 17,0kg (3751b)

DIMENSIONS
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INFORMATIONS DE Modéle Description P/N
COMMANDE

Systéme

Q-10 10434079

Piéces Détachées

10MGC Cbne Transducteur 20208692

GM-10MG Kit de remembranage 20208422

Accessoires

ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020
AXC-AT Installation & Stacking Acc. 10104310
AXU-Q10 Installation & Stacking Acc. 10104177
KIT-IP-Q-SUB Installation & Stacking Acc. 10434094
SPK4-1 Accessoires électroniques 20502000
SPK4-10 Accessoires électroniques 20502001
SPK4-20 Accessoires électroniques 20502002
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