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HAUPTMERKMALE

BESCHREIBUNG

Q-8

- Passiver 1x8" Subwoofer

- Birken-Multiplexgehause
- 1ISO-flex® PU-Lack

-12 x M10-Montagepunkt

Der Quantum Q-8 ist ein ultra-kompakter passiver Subwoofer mit 8“ Tiefténer im
Bass-Reflex-Design. Seine kompakten MaBe und sein unauffalliges Design machen
ihn zur idealen Erganzung fur Installationen der Quantum-Serie in denen eine
hochwertige Wiedergabe auch von Musiksignalen erforderlich ist und erweitert den
Frequenzgang nach unten bis 50Hz.

Der verwendete Tieftoner DAS 8FW ist ausgestattet mit einer 2 Schwingspule und
bietet so eine Belastbarkeit von 200 W/rms, bei einer Impedanz von 8 Ohm und
einem maximalen Schalldruck von 118dB. Der Anschluss erfolgt Uber einen
abgedeckten Schraubterminal.

Das Gehause ist aus Birkenmultiplex gefertigt, mit dem robusten ISOflex® PU-Lack
versehen und mit 12 x M10-Montagepunkten ausgestattet. Optional erhaltlich ist der
U-Blugel AXU-Q8. Der Q-8 ist standardmaBig in schwarz und wei3 RAL9003
erhaltlich.
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SPEZIFIKATIONEN Leistung

Frequenzbereich (-10 dB) 50 Hz - 200 Hz
Nennimpedanz 8 Ohms
Belastbarkeit RMS 200 W
Belastbarkeit (Peak) 800 W
Empfindlichkeit auf der Achse TW/1 m 92 dB SPL
Maximaler SPL1W/1 m (Peak) 18 dB

INTEGRAL-A402
INTEGRAL-A404
INTEGRAL-A1002
INTEGRAL-AT004
Empfohlener Verstarker
INTEGRAL-A1602
INTEGRAL-Alc04
INTEGRAL-MATO04

INTEGRAL-MAI604

INTEGRAL-M88
Empfohlener Prozessor INTEGRAL-MAI604
INTEGRAL-MAI004

Anschlusse
Audio-Eingangsanschluss Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss Covered Barrier Strip Terminals
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Gehause

Gehausekonstruktion Birkensperrholz
Gehause Geometrie Rechtwinkelig
Gehauseoberflache ISO-Flex-Farbe
Farbe Schwarz

260 x 405 x 265 mm

Abmessungen (Hx BxT)
10,0x16,0x10,51in

Nettogewicht 90kg (1981b)
Komponenten
Tieftoner 8FW
ABMESSUNGEN
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BESTELLINFORMAT Modell
IONEN

Beschreibung

P/N

System

Q-8 10434075
Ersatzteile

8FW Konustreiber 20208995
GCM-8FW Recone Kit 20208541
Zubehor

ANL-2 Aufhangungszubehor 10101020
AXC-AT Installation & Stacking Acc. 10104310
AXU-Q8 Installation & Stacking Acc. 10104181
KIT-IP-Q-SUB Installation & Stacking Acc. 10434094
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