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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Sistema de subwoofer compacto
· Gabinete de contraplacado de bétula
· 1 alto-falante DAS 8FW
· Faixa de frequência de 50 Hz - 200 Hz

DESCRIÇÃO O Q-8 é um subwoofer passivo ultracompacto, equipado com um transdutor de 8” em
um  design  bass-reflex,  ideal  para  instalações  em  espaços  pequenos  e  médios.
Projetado  para  complementar  os  sistemas  da  série  Quantum,  o  Q-8  estende  a
resposta de baixas frequências até 50 Hz, proporcionando uma reprodução sonora
precisa  e  de  alta  qualidade,  especialmente  em aplicações  onde a  música  é  um
elemento central.

O transdutor de graves DAS 8FW, com bobina de 2”,  oferece uma capacidade de
potência de 200 W RMS e até 800 W de potência de pico, com impedância nominal
de 8 ohms e SPL máximo de 118 dB, garantindo um desempenho sólido em qualquer
configuração.

O  gabinete  é  fabricado  em  madeira  compensada  de  bétula  de  alta  qualidade,
revestido  com  o  resistente  acabamento  ISO-flex,  garantindo  durabilidade  em
ambientes exigentes. O Q-8 conta com 12 pontos de montagem M10 e é compatível
com o acessório AXU-Q8, facilitando sua instalação em tetos e paredes.
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 50 Hz - 200 Hz

Impedância Nominal 8 Ohms

Potência RMS 200 W

Potência (pico) 800 W

Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m 92 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 118 dB

Amplificador Recomendado

INTEGRAL-A402

INTEGRAL-A404

INTEGRAL-A1002

INTEGRAL-A1004

INTEGRAL-A1602

INTEGRAL-A1604

INTEGRAL-MA1004

INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado

INTEGRAL-M88

INTEGRAL-MA1604

INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Conector de Saída de Áudio Covered Barrier Strip Terminals
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Recinto

Construção de Gabinete Contrachapado de Bétula

Geometria do Gabinete Retangular

Acabamento Pintura ISO-flex

Cor Preto

Dimensões ( A x L x P )
260 x 405 x 265 mm

10,0 x 16,0 x 10,5 in

Peso Neto 9,0 kg ( 19,8 lb )

Componentes

Transdutor LF 8FW

DIMENSÕES
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INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

Q-8 10434075

Peças de Reposição

8FW Cone do Transdutor 20208995

GM-8FW Kit de Reparo 20208541

Acessórios

ANL-2 Acessórios de Suspensão 10101020

AXC-AT Installation & Stacking Acc. 10104310

AXU-Q8 Installation & Stacking Acc. 10104181

KIT-IP-Q-SUB Installation & Stacking Acc. 10434094


