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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

· Pantalla táctil de 7 "
· Control y gestión de los dispositivos de la serie INTEGRAL via OSC
· Alimentación a través de Ethernet PoE
· Orientación horizontal
· Resolución 800 x 480 px

DESCRIPCIÓN INTEGRAL-WP3 es una pantalla táctil de 7 ”alimentada vía ethernet (PoE) que se
utiliza para administrar y controlar ciertos parámetros de los procesadores digitales
incluidos en los productos INTEGRAL-M88 e INTEGRAL-MA1004, MA1604. El panel
ofrece acceso rápido a los canales de entrada y salida, recuperación de presets y
monitorización de medidores. El usuario puede silenciar canales fácilmente o variar
las ganancias de entrada / salida.

El INTEGRAL-WP3 es ideal para instalaciones fijas con varias áreas / zonas donde cada
espacio individual necesita su propio control. La conectividad Ethernet permite ubicar
los dispositivos a una distancia de hasta 100 m de los racks principales.

El INTEGRAL-WP3 inicia automáticamente (cuando está conectado) la aplicación
TouchOSC para controlar los dispositivos M y MA.
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DATOS TÉCNICOS Electronics

Connectivity Power IEEE PoE 802.3af via LAN port

Resolution 800 x 480 px

Viewable Screen Dimensions 155 x 86 mm (6.1 x 3.4in)

Technology Capacitive Touch Screen

Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr )
115 x 197 x 59 mm

4,5 x 7,8 x 2,3 in

Peso Neto 0,5 kg ( 1,1 lb )

DIMENSIONES

INFORMACIÓN DE
PEDIDOS

Modelo Descripción P/N

Sistema

INTEGRAL-WP3 10721200


