
BIDRIVER PLUS T
DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024



BIDRIVER PLUS T
DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 18/04/2024

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Unidade de 2-vias de médioagudos
· Altofalante coaxial de 10'' com difusor integrado
· Elevada sensibilidade e controle de diretividade
· Ideal para aplicações de longa distância

DESCRIÇÃO O BIDRIVER-PLUS-T da D.A.S. O Audio é um sistema de média e alta frequência de
duas vias de alto falante coaxial de 10'' com bobina de 4'' e difusor integrado. O
sistema de arrefecimento da polar garante alta capacidade de potência e uma baixa
relação de compressão.  O corretor de fase de alumínio garante pressão consistente e
som linear. O BIDRIVER-PLUS-T pode ser utilizado em aplicações onde a alta
inteligibilidade de reprodução de música e voz é necessária, sem reforço por graves.
Sua pressão sonora pode cobrir longas distâncias com total clareza de reprodução da
mensagem especialmente projetado para espaços abertos que, por suas dimensões,
exigem sistemas de amplo alcance. O BIDRIVER-PLUS-T PlusT incorpora um
transformador de linha para sistemas de distribuição e foi desenvolvido em
conformidade com as regras de uso ao ar livre IP54.
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 160 Hz – 12 kHz

Cobertura Horizontal (-6 dB) 60º

Cobertura Vertical 55º

Impedância Nominal 8 ohms

Transformador 70 V 75 W

Transformador 100 V 150 W

Potência RMS 300 W

Potência (pico) 1200 W

Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m 104 dB SPL

Amplificador Recomendado
INTEGRAL-A1002

INTEGRAL-A1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Conector de Saída de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete Poliuretano

Cor Preto

Profundidade 405 mm (15,9 in)

Dimensões ( A x L x P )
400 x 450 x 405 mm

15,7 x 17,7 x 15,9 in

Peso Neto 17,7 kg ( 39,0 lb )
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Componentes

Transdutor LF CX-104

Difusor/Guia de Ondas D-BID-6055

Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )
490 x 420 x 505 mm

19,3 x 16,5 x 19,9 in

Peso de Expedição 23,7 kg ( 52,3 lb )

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

BIDRIVER-PLUS-T 10413030

Peças de Reposição

CX-104 Transdutor 20208960
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D-BID-6055 Buzina 30003496

F-BIDRIVER Filter 31000226

GM-CX10 Kit de Reparo 20202010

GM-K8H Diafragma 20204020


