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HAUPTMERKMALE · Elektret-Kondensatormikrofon
· Schwanenhals
· Hohe Audioqualität
· Nierencharakteristik
· 12-24V Phantomspeisund oder Batteriebetrieb

BESCHREIBUNG Das  INTEGRAL-MC01  ist  eine  Sprechstelle  mit  Kondensator-Mikrofon  inkl.
Schwanenhals  inkl.  Sockel  mit  integriertem  Taster.  

Die Aktivität  des Mikrofons wird über einen integrierten LED-Ring signalisiert,  der
Anschluss  erfolgt  über  einen XLR-Stecker.  Zum Betrieb  ist  eine  Stromversorgung
erforderlich,  die  über  eine  externe  Phantomspeisung 12-48Vdc oder  über  interne
Batterien realisiert werden kann.  
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SPEZIFIKATIONEN Leistung

Microphone Type Electret Condenser

Frequenzgang 40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)

Polar Pattern Cardioid

Output Impedance 75 Ohm

Power Requirements
12-48 Vdc Phantom or 3 Vdc

Batteries

Power Consumption 25 mA

Abmessungen-Gewicht

Abmessungen (H x B x T)
360 x 115 x 142 mm

14,0 x 4,5 x 5,6 in

Nettogewicht 0,6 kg ( 0,3 lb )

ABMESSUNGEN
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BESTELLINFORMAT
IONEN

Modell Beschreibung P/N

System

INTEGRAL-MC01 10721010


