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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Microfone Condensador Gooseneck
· Ampla faixa dinâmica e resposta de frequência
· Reprodução de som precisa
· Tensão Phantom 12-48Vdc necessária (ou 3 Vdc com baterias)
· Padrão cardioide

DESCRIÇÃO INTEGRAL-MC01 é um microfone condensador gooseneck para anúncios. Possui uma
base que permite uma instalação rápida em salas de conferências, lojas, ginásios, etc.

A base incorpora dois conectores de entrada e saída XLR balanceados, permitindo
uma conexão direta com o dispositivo de recepção de áudio. Um botão com uma luz
de led indicadora que permite ao usuário ativar ou desativá-lo localmente.

A base incorpora um pré-amplificador alimentado por duas baterias formato AAA (3
Vdc) caso não haja a possibilidade de uso alimentação Phantom.
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Microphone Type Electret Condenser

Resposta de Frequência 40 Hz -16 kHz (+0 -0.5dB)

Polar Pattern Cardioid

Output Impedance 75 Ohm

Power Requirements
12-48 Vdc Phantom or 3 Vdc

Batteries

Power Consumption 25 mA

Dimensões-Peso

Dimensões ( A x L x P )
360 x 115 x 142 mm

14,0 x 4,5 x 5,6 in

Peso Neto 0,6 kg ( 0,3 lb )

DIMENSÕES
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INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

INTEGRAL-MC01 10721010


