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HAUPTMERKMALE · DAS 18FW 18''-Lautsprecher
· Klasse-D-Verstärker mit 3.200 W-Spitzenleistung
· Digitale Signalverarbeitung (DSP)
· Niederfrequenz-EQ-Schalter „Deep-Loud “
· Tiefpassfilter (LPF) mit variabler Einstellung zwischen 80-125 Hz
· ON/OFF-Schalter mit LED auf der Rückseite
· Click-LockTM-Montagesystem, mit VANTEC-20A kompatibel
· Sockelleiste für Mast im oberen Teil

BESCHREIBUNG Das VANTEC-118A-W ist ein selbstverstärkendes Subwoofersystem mit Frontbass für
den spezifischen Einsatz mit dem kompakten Vantec-20A-W-W-Line-Array für
gebogene Linienquellen. Das System kann gestapelt oder dank des mit dem
VANTEC-20A-W kompatiblen Riggingsystems auch geflogen werden. Zu den
elektronischen Komponenten des Vantec-118A-W gehören ein Klasse D-Verstärker mit
2000 W Spitzenleistung und hochwertigem 24-bit-DSP zur außergewöhnlichen
Klangwiedergabe. Ein einzigartiger Equalizer-Switch ermöglicht es dem Nutzer, die
Resonanz der Niederfrequenzen zu personalisieren. Der Sound kann so auf der
Position „Deep“ „subwooferlike“ oder auf der Position „Loud“ kraftvoll und definiert
klingen. Auf der Rückseite befinden sich die Verstärkungsregler,
Polaritätswechselrichter und ein Tiefpassfilter, der Schwankungen in einem Bereich
zwischen 80 und 125 Hz zulässt. Der Vantec-118A-W bietet einen zum Vantec-20A-W
kohärenten Phasengang, wodurch eine genau Abstimmung ohne Einsatz eines
externen DSP möglich ist.
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SPEZIFIKATIONEN Leistung

Frequenzbereich (-10 dB) 35 Hz - 125 Hz

Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak) 134 dB

Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich) 1000 W

Nennleistung Verstärker (Spitze) 2000 W

Eingabetyp Balanced

Eingangsimpedanz 20 kohms

Eingangsempfindlichkeit 3 V (+12 dBu)

Audio Eingangsanschluss 2 x Female XLR

Audiosignal Loop Through 2 x Male XLR

AC-Ausgangsanschluss powerCON NAC3FCB

Current Draw 230 V / 115 V 2.2 A/4.4 A

Gehäuse

Gehäusekonstruktion Birkensperrholz

Gehäuse Geometrie Rechtwinkelig

Rigging M10 Rigging Points

Gehäuseoberfläche ISO-Flex-Farbe

Farbe Weiß

Abmessungen (H x B x T)
490 x 615 x 785 mm

19,3 x 24,2 x 30,9 in

Nettogewicht 45,2 kg ( 99,4 lb )
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Komponenten

Tieftöner 18FW

Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )
730 x 660 x 880 mm

28,7 x 26,0 x 34,7 in

Verpackungsgewicht 48,0 kg ( 105,6 lb )

ABMESSUNGEN

BESTELLINFORMAT
IONEN

Modell Beschreibung P/N

System

VANTEC-118A-W 10431141

Ersatzteile

18FW Wandler 20208981

DSP-VANTEC-118A Dsp 20406433

GM-18FW Recone Kit 20208531
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MP-VT118A Power Module 20405090

S-PRO2 Amplifier 30006153

Zubehör

ANL-2 Aufhängungszubehör 10101020

AX-VT20-W Aufhängungszubehör 10102853

FUN-2-VT118 Transportzubehör 10103743

PL-VT118S Transportzubehör 10113270

TRD-6 Installation & Stacking Acc. 10104470

TRD-7 Installation & Stacking Acc. 10104471


