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CARACTERISTICAS - Control de volumen para lineas de 100V / 70V

PRINCIPALES - Maxima potencia admisible 120W
- Relé activable con 24V para senales de prioridad

- Selector de 5 posiciones en pasos de 6dB
- Caja eléctrica de 86 x 86 mm incluida

DESCRIPCIC)N INTEGRAL-VCI1 es un control de volumen para lineas de alta impedancia (100/70V) de
altavoces con una potencia maxima admisible de 120W. El selector ajustable de 5
posiciones permite atenuar el volumen en pasos de 6dB hasta la total desconexién.
Esta equipado con un relé que se activa con una senal de prioridad de 24V
restableciendo el volumen maximo de la linea en caso de emergencia.
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DATOS TECNICOS

Electronics
Power Handling 120 W
Respuesta en Frecuencia 20 Hz - 20 kHz
Tap1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5
Taps
0dB -6dB -12dB -18dB OFF
Attenuation 6dB

Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr)

86X 86 x 52 mm
34x34x20iIn

Peso Neto

05kg (021b)
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INFORMACION DE  Modelo Descripcién P/N
PEDIDOS

Sistema
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