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PRINCIPALES - Contrdle de volume pour les lighes de 100V / 70V
CARACTERlSTlQUES - Puissance maximale admissible 120w
- Relais activable avec 24V pour les signaux prioritaires
- Sélecteur 5 positions par palier de 6dB
- Boite électrique de 86x86mm incluse

DESCRIPTION INTEGRAL-VCI est un contrdle de volume pour les lignes a haute impédance (100/70V)
des haut-parleurs avec une puissance maximale admissible de 120W. Le sélecteur
réglable a 5 positions permet de baisser le volume par palier de 6dB jusqu'a la
déconnexion totale. Il est équipé d'un relais qui est activé par un signal prioritaire de
24V, rétablissant le volume maximal de la ligne en cas d'urgence.
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DONNEES Electronics
TECHNIQUES
Power Handling 120 W
Réponse de Fréquence 20 Hz - 20 kHz
Tap1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5
Taps
0dB -6dB -12dB -18dB OFF
Attenuation 6dB
Dimensions-Poids
86x86x52mm
Dimensions (H x L x P)
34x34x20in
Poids Net 05kg (0,21b)
DIMENSIONS
- W
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INFORMATIONS DE Modéle Description P/N
COMMANDE

Systéme
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