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PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

· Système subwoofer résistant aux intempéries
· Finition extérieure en fibre de verre
· Programme de puissance de 1600 W
· 2 haut-parleurs basse fréquence 12P, 3» VCD
· Utilisation dans les systèmes biamplifiés
· Suspension compatible avec WR-320-DXW

DESCRIPTION "
Le WR-322S-DX est un caisson de basses compact à double haut-parleur de 12″ conçu
pour renforcer les basses fréquences des systèmes d’installation line array WR-320S-
DX. La configuration bass-reflex du système comprend deux haut-parleurs DAS 12P
avec bobines 3″ pour gérer une large gamme de puissance.

Le enceinte en contreplaqué de bouleau est équipé de points de suspension et le
revêtement est en fibre de verre durable. Le WR-322S-DX est compatible avec le
WR-320-DX et permet de les suspendre à partir du caisson de graves avec des plaques
de raccordement simples pour former des arrays.
"
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DONNÉES
TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB) 37 Hz – 300 Hz

Impédance Nominale 4 ohms

Puissance RMS 800 W

Puissance (crête) 3200 W

Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m 99 dB SPL

SPL Maximum 1 W/1 m (crête) 134 dB

Amplificateur Recommandé PA-2700

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio Covered Barrier Strip Terminals

Connecteur Sortie Audio Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte Contreplaqué de Bouleau,

Géométrie l'enceinte Rectangulaire

Rigging M10 Rigging Points

Finition Fibre de Verre

Couleur Noir

Classement IP IP54

Profondeur 690 mm (27,2 in)

Dimensions (H x L x P)
365 x 700 x 690 mm

14,4 x 27,6 x 27,2 in

Poids Net 48,5 kg ( 106,9 lb )
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Composants

Transducteur LF 12P

Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )
470 x 800 x 740 mm

18,5 x 31,5 x 29,1 in

Poids à la Livraison 52,5 kg ( 115,7 lb )

DIMENSIONS

INFORMATIONS DE
COMMANDE

Modèle Description P/N

Système

WR-322S-DX 10428247

Pièces Détachées

12P Cône Transducteur 10209050

GM-12P Kit de remembranage 20208110

Accessoires
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ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020

AX-WR300 Accessoires de Suspension 10102975

JP-WR320 Accessoires de Suspension 10102977


