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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

· Unidad de mediosagudos dos vías
· Altavoz coaxial 10" con difusor integrado
· Alta sensibilidad y control de la directividad
· Ideal para aplicaciones de tiro largo

DESCRIPCIÓN El BIDRIVER-PLUS de D.A.S. Audio es un sistema de medias y altas frecuencias de dos
vías con un altavoz coaxial de 10" con bobina de 4" y difusor integrado. El sistema de
refrigeración de la polar garantiza un alto manejo de potencia así como un bajo
Factor-de compresión.  El corrector de fase de aluminio garantiza presiones de sonido
coherentes y lineales. El BIDRIVER-PLUSr puede utilizarse en aplicaciones donde se
requiera una alta inteligibilidad de la palabra, así como reproducción musical sin
necesidad de reforzar con graves. Su alta presión sonora permite cubrir largas
distancias con total claridad del mensaje a reproducir. Está especialmente diseñado
para espacios abiertos que por sus dimensiones requieran sistemas de tiro largo. El
BIDRIVER-PLUS IP54 puede incorporar un transformador de línea para sistemas de
distribución y está diseñado para cumplir con la normativa de intemperie IP54.
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DATOS TÉCNICOS Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB) 160 Hz – 12 kHz

Cobertura Horizontal (-6 dB) 60º

Cobertura Vertical 55º

Impedancia Nominal 8 ohms

Potencia RMS 300 W

Potencia (pico) 1200 W

Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m 104 dB SPL

Amplificador Recomendado
INTEGRAL-A1002

INTEGRAL-A1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio Covered Barrier Strip Terminals

Conector Salida de Audio Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto Poliuretano

Color Negro

Profundidad 405 mm (15,9 in)

Dimensiones ( Al x An x Pr )
400 x 450 x 405 mm

15,7 x 17,7 x 15,9 in

Peso Neto 17,0 kg ( 37,5 lb )
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Componentes

Transductor LF CX-104

Difusor/Guía de Ondas D-BID-6055

Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )
490 x 420 x 505 mm

19,3 x 16,5 x 19,9 in

Peso de Envío 23,0 kg ( 50,7 lb )

DIMENSIONES

INFORMACIÓN DE
PEDIDOS

Modelo Descripción P/N

Sistema

BIDRIVER-PLUS 10413020

Piezas de Recambio

CX-104 Transductor 20208960
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D-BID-6055 Bocina 30003496

F-BIDRIVER Filter 31000226

GM-CX10 Kit de Reconado 20202010

GM-K8H Diafragma 20204020


