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CARACTERiSTICAS - Sistema Point-Source passivo coaxial de 8” e 2 vias
PRINCIPAIS - Cobertura cénica uniforme de 110°

- Faixa de frequéncia (-10 dB) de 58 Hz a 20 kHz

- SPL maximo de 126 dB

- Impedancia nominalde 8 Q)

- Processamento FIR dedicado com INTEGRAL-MA

DESCRIQAO O sistema Artec-506 incorpora um alto falante de 6" para reproduzir frequéncias
baixas. Um driver de compressao M 34 é responsavel pela brilhante reproducéao de
agudos. Os compartimentos ultracompactos sao feitos de contraplacado de bétula e
estdo disponiveis em preto ou branco. Sua difusor simétrico de dispersdo de 80°
assegura a cobertura precisa horizontalmente e verticalmente. Acessérios de
montagem opcionais permitem varias configuragdes. Pontos de suspensdo para
suporte opcional em "U" e acessoérios para montagem em tripé ampliam a gama de
aplicagdes. Os componentes sao protegidos por uma grade revestida internamente
com tecido acustico.
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DADOS TECNICOS Desempenho

Gama de Frequéncias (-10 dB) 58 Hz - 20 kHz
Impedancia Nominal 8 ohms
Cobertura Conica no°
Maximum Linear SPL 126 dB
Maximum SPL? 130 dB
Poténcia RMS 250 W
Poténcia (pico) 1000 W
Sensibilidade no Eixo TW/T m 96 dB SPL

INTEGRAL-MA3004
Amplificador Recomendado
INTEGRAL-MAI1502

INTEGRAL-MA3004
Processador Recomendado
INTEGRAL-MA1502

1. Measured Maximum Linear SPL at Tm according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise.
2. Measured Maximum SPL at Tm using burst noise.

Conectores

Conector de Entrada de Audio 4-way Phoenix 3.8 mm
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Recinto

Construcao de Gabinete Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete Trapezoidal

Rigging M5 Thread Inserts
Acabamento Pintura ISO-flex

Cor Preto

420 x 250 x 420 mm
Dimensdes (AxLxP)
16,6 x99 x 16,6 in

Peso Neto 10,8 kg (238 1b)

Envio

505 x 320 x 350 mm
Dimensdes da Embalagem (AxLxP)
20,0x12,6 x13,8in

Peso de Expedicdo 120kg (2651b)
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INFORMAGOES Modelo Descrigdo P/N
SOBRE PEDIDOS

Sistema

MIA-X8 15005736
Acessorios
AXW-MIA-X5 Installation & Stacking Acc. 15010430
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