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CARACTERISTICAS - Fuente de sonido profesional de dos canales
PRINCIPALES - Radio FM/AM, USB, BT y CD

- 2 salidas Stereo Balanceadas (XLR)
- 2 salidas Stereo desbalanceadas (RCA)
- Accesorios incluidos: antenas FM/AM, control remoto, 2 cables RCA

DESCRIPCIC)N INTEGRAL-AS2 es un reproductor multimedia estéreo de dos canales independientes
que se puede montar en rack. Estd equipado con lector de CD, radio FM/AM, dos
puertos USB y dos canales independientes de BT para la conectividad remota sin
cables. Contiene dos salidas estéreo desbalanceadas y dos balanceadas en el panel
trasero.

El panel frontal esta equipado con dos pantallas (una por canal) que muestran toda la
informacion relativa a los canales; ademas existe un banco de botones y controles que
permiten acceder a las distintas funciones disponibles. Se incluyen las antenas
FM/AM, el mando de control remoto y dos cables de salida en formato RCA.
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DATOS TECNICOS  Prestaciones

System 2 Channels Multimedia Player

L Channel: CD/USB / Bluetooth
Compatible Media R Channel: USB/Bluetooth/FM
(RDS)/DAB + (DAB)/AM

CD:CD/CD-R/CD-RW

Playable Formats USB: MP3/ WAV /WMA /FLAC/
APE
Bluetooth Version Version 5.0
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ELECTRONICA Y CONECTORES

Frequency Range

FM (RDS): 87.50 - 108.00 MHz
DAB + (DAB): 168.00 - 240.00
MHz

AM: 522 -1620 kHz

Respuesta en Frecuencia

20 Hz - 20 kHz (+0, -0.5 dB)

Signal to Noise Ratio >105 dB
Total Harmonic Distortion < 0.005%
2x RCA

Unbalanced L/R Outputs

Level: 2 Vrms (max. 10 dBu) @ 10
kohms load

Load Impedance: > 10 kohms

Balanced L/R Outputs

2 x XLR (1: GND 2:HOT Z:COLD)
Level: 823 dBuU (max. 24 dBu) @
600 ohms load

Load Impedance; > 600 ohms

Power Supply

AC 60/50 Hz with selector 115/230
V

Current Draw 230V /115 V

013A/026 A

Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr)

45 x 480 x 255 mm
146x105%x19in

Peso Neto

34 kg (7.51b)
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Envio

Dimensiones de Embalaje (HxW x D)

520 x 355 x N7 mm
205x14,0x 4,61n

Peso de Envio

41kg (9,01b)

DIMENSIONES
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INFORMACION DE  Modelo Descripcion P/N
PEDIDOS

Sistema
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