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PRINCIPALES - Source sonore professionnelle a deux canaux
CARACTERISTIQUES - Radio FM/AM, USB, BT et CD

- 2 sorties Stéréo Symétriques (XLR)

- 2 sorties Stéréo Asymeétriques (RCA)

- Accessoires inclus : antennes FM/AM, télécommande, 2 cables RCA

DESCRIPTION INTEGRAL-AS2 est un lecteur multimédia stéréo a deux canaux indépendants, qui
peut étre monté en rack. Il est équipé d'un lecteur CD, d'une radio FM/AM, de deux
ports USB et de deux canaux BT indépendants pour une connectivité a distance sans
fil. Il contient deux sorties stéréo asymétriques et deux symétriques sur le panneau
arriére.

Le panneau avant est équipé de deux écrans (un par canal) affichant toutes les
informations relatives aux canaux, ainsi qu'une palette de boutons et de commandes
permettant d'accéder aux différentes fonctions disponibles. Les antennes FM/AM, la
télécommande et deux cables de sortie au format RCA sont inclus.
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DONNEES Performance
TECHNIQUES

System 2 Channels Multimedia Player

L Channel: CD/USB / Bluetooth
Compatible Media R Channel: USB/Bluetooth/FM
(RDS)/DAB + (DAB)/AM

CD:CD/CD-R/CD-RW

Playable Formats USB: MP3/ WAV /WMA /FLAC/
APE
Bluetooth Version Version 5.0

INTEGRAL-AS2

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
§/] pAs aupio

Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/06/2026



Electronique et Connecteurs

Frequency Range

FM (RDS): 87.50 - 108.00 MHz
DAB + (DAB): 168.00 - 240.00
MHz

AM: 522 -1620 kHz

Réponse de Fréquence

20 Hz - 20 kHz (+0, -0.5 dB)

Signal to Noise Ratio >105 dB
Total Harmonic Distortion < 0.005%
2x RCA

Unbalanced L/R Outputs

Level: 2 Vrms (max. 10 dBu) @ 10
kohms load

Load Impedance: > 10 kohms

Balanced L/R Outputs

2 x XLR (1: GND 2:HOT Z:COLD)
Level: 823 dBuU (max. 24 dBu) @
600 ohms load

Load Impedance; > 600 ohms

Power Supply

AC 60/50 Hz with selector 115/230
V

Current Draw 230V /115 V

013A/026 A

Dimensions-Poids

Dimensions (H x L x P)

45 x 480 x 255 mm
146x105%x19in

Poids Net

34 kg (7.51b)
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Livraison

Dimensions de I'emballage (HxW x D)

520 x 355 x N7 mm
205x14,0x 4,61n

Poids a la Livraison

41kg (9,01b)

DIMENSIONS
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INFORMATIONS DE Modéle Description P/N
COMMANDE

Systéme
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