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CARACTERiSTICAS - Fonte de som profissional de dois canais
PRINCIPAIS - Radio FM/AM, USB, BT e CD
- 2 saidas estéreo balanceadas (XLR)
- 2 saidas estéreo ndo balanceadas (RCA)
- Acessorios incluidos: antenas FM/AM, controle remoto, 2 cabos RCA

DESCRIQAO INTEGRAL-AS2 é um reprodutor de midia estéreo independente de dois canais
montavel em rack. E equipado com um CD player, radio FM/AM, duas portas USB e
dois canais BT independentes para conectividade remota sem fio, contém duas saidas
estéreo nao balanceadas e duas balanceadas no painel traseiro.

O painel frontal esta equipado com dois displays (um por canal) que mostram todas
as informacgodes relacionadas aos canais; ha também um banco de botdes e controles
que permitem o acesso as diferentes fungdes disponiveis. Antenas FM/AM, controle
remoto e dois cabos de saida RCA estao incluidos.
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DADOS TECNICOS Desempenho

System 2 Channels Multimedia Player

L Channel: CD/USB / Bluetooth
Compatible Media R Channel: USB/Bluetooth/FM
(RDS)/DAB + (DAB)/AM

CD:CD/CD-R/CD-RW

Playable Formats USB: MP3/ WAV /WMA /FLAC/
APE
Bluetooth Version Version 5.0

INTEGRAL-AS2

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
§/] pAs aupio

Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/06/2026



ELETRONICA E CONECTORES

Frequency Range

FM (RDS): 87.50 - 108.00 MHz
DAB + (DAB): 168.00 - 240.00
MHz

AM: 522 -1620 kHz

Resposta de Frequéncia

20 Hz - 20 kHz (+0, -0.5 dB)

Signal to Noise Ratio >105 dB
Total Harmonic Distortion < 0.005%
2x RCA

Unbalanced L/R Outputs

Level: 2 Vrms (max. 10 dBu) @ 10
kohms load

Load Impedance: > 10 kohms

Balanced L/R Outputs

2 x XLR (1: GND 2:HOT Z:COLD)
Level: 823 dBuU (max. 24 dBu) @
600 ohms load

Load Impedance; > 600 ohms

Power Supply

AC 60/50 Hz with selector 115/230
V

Current Draw 230V /115 V

013A/026 A

Dimensodes-Peso

Dimensdes (Ax Lx P)

45 x 480 x 255 mm
146x105%x19in

Peso Neto

34 kg (7.51b)
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Envio

Dimensdes da Embalagem (AxLxP)

520 x 355 x N7 mm
205x14,0x 4,61n

Peso de Expedicdo

41kg (9,01b)

DIMENSOES
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INFORMAGOES Modelo Descrigao P/N
SOBRE PEDIDOS

Sistema
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