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HAUPTMERKMALE

BESCHREIBUNG

Q10A

- Aktiver 10" Subwoofer

- Birken-Multiplexgehause
- 1ISO-flex PU-Lack

- Stereo-Frequenzweiche

- DAScontrol™ LC-Display
-12 x M10 Flugpunkte

Der Quantum Q-10A ist ein kompakter und unauffalliger aktiver Subwoofer mit 10*
Tieftoner im Bass-Reflex-Design. Sein niedriges Profil und die kompakten MafBe
machen ich zu einer idealen Erganzung fur Installationen in den eine hochwertige
Musikwiedergabe gefordert ist. Eine ideale Ergdnzung zur Quantum-Serie, aber
naturlich auch fur andere Mittel-Hochtonsysteme im Installationsbereich fur kleine bis
mittlere Flachen.

Der Q-10A ist ausgestattet mit einem DAS Audio 10* Tieftoner mit 2“ Schwingspule
und und einer 250 W/RMS Class-D-Endstufe. Mit zwei Combo-Eingdngen und zwei
XLR-M Ausgangen lasst sich der Subwoofer auch als Mono-Sub in 2.1 Konfigurationen
integrieren.

Dank dem DAScontrol™ LC-Display lassen sich komfortabel Systemeinstellungen wie
zwei verschiedene Wiedergabe-Presets (deep/loud) oder drei unterschiedliche
Trennfrequenzen einstellen.

Das Gehause ist aus Birken-Multiplex gefertigt, mit der hochwertigen ISO-flex
Polyurethanbeschichtung versehen und 12 x M10 Montagepunkten ausgestattet.
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SPEZIFIKATIONEN

Q10A

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)

40 Hz - 200 Hz

Maximaler SPL1W/1 m (Peak) 121dB
Elektronik und Anschllisse

Nennleistung Verstarker (kontinuierlich) 250 W
Nennleistung Verstarker (Spitze) 500 W
Eingabetyp Balanced
Eingangsimpedanz 20 kohms
Eingangsempfindlichkeit 195V (+8 dBu)

Audio Eingangsanschluss

2 x Female XLR

Audiosignal Loop Through

2 x Male XLR

Empfohlene Signalverarbeitung

INTEGRAL-M88
INTEGRAL-MAT604
INTEGRAL-MATO04

Current Draw 230 V /115 V

14 AR8A

Gehause

Gehausekonstruktion

Birkensperrholz

Gehause Geometrie

Rechtwinkelig

Gehauseoberflache

ISO-Flex-Farbe

Farbe

Weil3

Abmessungen (Hx B xT)

305 x 505 x 415 mm
12,0x199 x16,3 in

Nettogewicht

17,0 kg (37,4 1b)
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Komponenten

Tieftoner 10OMG
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BESTELLINFORMAT Modell Beschreibung P/N
IONEN
System
Q-10A 10434087
Ersatzteile
1OMG Konustreiber 20208692
DSP-QI0A Dsp 20406438
GM-10MG Recone Kit 20208422
MP-QI0A-T15 Power Module 20405094
MP-QI10A-230 Power Module 20405093
Zubehor
ANL-2 Aufhangungszubehor 10101020
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AXC-AT Installation & Stacking Acc. 10104310

AXU-Q10 Installation & Stacking Acc. 10104177
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