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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

· Sistema de subwoofer à prova d'água
· Fibra de vidro para o acabamento exterior
· Programa de potência 1600 W
· 2 altofalantes de baixas frequências 12P, 3″ VCD
· Uso em sistemas biamplificados
· Suspensão compatível com WR-320-DXW

DESCRIÇÃO O WR-322S-DXW é um subwoofer compacto de 12 polegadas projetado para fornecer
reforço de baixa freqüência para o line array de instalação fixa WR-320S-DXW. A
configuração bass-reflex incorpora dois alto-falantes DAS 12P com bobinas de 3 ″ para
um amplo manuseio de energia. O gabinete de contrachapado de bétula está
equipado com pontos de fixação e no acabamento possuiu revestimento protetor de
fibra de vidro durável. O WR-322S-DXW é compatível com a WR-320-DXW e permite
que as unidades trabalhem em fly a partir dos subwoofers com uma placa de união
simples para formar arrays suspensos.
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DADOS TÉCNICOS Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB) 37 Hz – 300 Hz

Impedância Nominal 4 ohms

Potência RMS 800 W

Potência (pico) 3200 W

Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m 99 dB SPL

SPL Máximo 1W/1 m (pico) 132 dB

Amplificador Recomendado PA-2700

Conectores

Conector de Entrada de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Conector de Saída de Áudio Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete Contrachapado de Bétula

Geometria do Gabinete Retangular

Rigging M10 Rigging Points

Acabamento Fibra de Vidro

Cor Branco

Classificação IP IP54

Profundidade 690 mm (27,2 in)

Dimensões ( A x L x P )
365 x 700 x 690 mm

14,4 x 27,6 x 27,2 in

Peso Neto 48,5 kg ( 106,9 lb )
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Componentes

Transdutor LF 12P

Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )
470 x 800 x 740 mm

18,5 x 31,5 x 29,1 in

Peso de Expedição 52,5 kg ( 115,7 lb )

DIMENSÕES

INFORMAÇÕES
SOBRE PEDIDOS

Modelo Descrição P/N

Sistema

WR-322S-DXW 10428248

Peças de Reposição

12P Cone do Transdutor 10209050

GM-12P Kit de Reparo 20208110

Acessórios
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ANL-2 Acessórios de Suspensão 10101020

AX-WR300-W Acessórios de Suspensão 10102976

JP-WR320-W Acessórios de Suspensão 10102978


