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CARACTERiSTICAS - Line array de instalagédo fixa

PRINCIPAIS - 2 x altofalantes de baixas frequéncias 10MI, 2.5" VCD
-1 x drive de compressao M75
- Sistema de suspensao para instalacao fixa
- Suspensao compativel com Artec 322S

DESCRIQAO O ARTEC-320-W é uma matriz de linha de instalagdo passiva em uma configuragao
dupla de 10”". As unidades de alto-falantes da DAS foram unidas a um unico driver de
compressao M-75 e a um guia de ondas de alta frequéncia de aluminio injetado
projetado especificamente para esse fim.

O gabinete é fabricado com madeira compensada de bétula de alta qualidade e tem
acabamento em pintura preta duravel. As placas de jungao JP-320 permitem uma
solucdo de instalagdo eficaz e sdo compativeis com os sistemas de subwoofer
ARTEC-322S. O ARTTEC-320 é entregue com as placas de jungdao.
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DADOS TECNICOS

Desempenho

Gama de Frequéncias (-10 dB)

60 Hz -20 kHz

Cobertura Horizontal (-6 dB)

90°

Cobertura Vertical

Splay Dependent

Impedancia Nominal 16 ohms
Poténcia RMS 500 W
Poténcia (pico) 2000 W
Sensibilidade no Eixo TW/Tm 90 dB SPL
SPL Maximo TW/1 m (pico) 132dB

Processador Recomendado

INTEGRAL-M88
INTEGRAL-MAT604
INTEGRAL-MATO04

Conectores

Conector de Entrada de Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Conector de Saida de Audio

Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcao de Gabinete

Contrachapado de Bétula

GCeometria do Gabinete

Trapezoidal

Rigging M10 Rigging Points
Acabamento Pintura ISO-flex
Cor Branco

Dimensdes (Ax Lx P)

345 x 710 x 360 mm
136 x280x1421in
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Peso Neto 26,5kg (583 1b)
Componentes

Transdutor LF TOMI
Transdutor HF M-75

Envio

Dimensdes da Embalagem (AxLx P)

820 x 330 x 420 mm
323x130x165in

Peso de Expedicdo

290 kg (639 1b)

DIMENSOES

INFORMACOES Modelo Descri¢do P/N
SOBRE PEDIDOS
Sistema
ARTEC-320-W 10423861
Pecas de Reposicao
10MI Cone do Transdutor 20208690
F-AR320 Filter 30006507
GM-M75N Diafragma 20205080
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LAMP-F-21 Lamp 30000535

M-75 Motor de Compressao 10208100
Acessorios

AX-AR3-W Acessorios de Suspensao 10102990
JP-320-W Acessorios de Suspensao 10102970
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